
情報系ネットワーク接続パソコンの調達及び設定業務仕様書 

 

本仕様書は、奈良県広域消防組合（以下「発注者」という。）で使用するパソコンの調達及び設定

業務を行う業者（以下「受注者」という。）を決定するための入札に適用する。 

 

１ 件名 

情報系ネットワーク接続パソコンの調達及び設定業務 

 

２ 調達機器等（詳細は別添）及び数量 

（１）ノート型パソコン ・・・・・・・・125 台 

  ※機種は、富士通、ダイナブック又はＮＥＣ製とする。また、全て同一型番、同一ハードウェ

ア構成とすること。 

（２）ハードウェアオンサイト保守５年(令和７年 10月１日～令和 12年９月 30 日)・・125台分 

（３）光学式マウス ・・125個 

（４）Microsoft Office Standard 2024 ボリュームライセンス ・・125 ライセンス 

（５）イメージングソフト（展開・復元用）         ・・１式 

※ Windows標準の機能を用いて行う場合は不要 

（６）設定作業（詳細は「５ 設定作業」を参照）  ・・１式 

  ※本事業に伴い不要となる既存パソコンの引取り廃棄に係る業務は別事業にて行うため、見積

金額に含めないこと。 

 

３ 納入場所 

  奈良県橿原市慈明寺町 149番地の３ 奈良県広域消防組合消防本部  

 

４ 納入期限 

令和７年９月 30日 

作業スケジュールの詳細については、協議の上確定する。 

 

５ 設定作業 

（１）設定作業場所 

・納入場所において設定を行う際の作業場所及び必要となるネットワーク環境、電源は発注

者にて提供する。 

・納入場所での設定作業については、基本的に平日の９時 00分から 17時 00分とする。 

（２）基本設定 

納入パソコン（125 台）に対して、当組合情報系ネットワークへの接続を前提としたパソコ

ン初期設定及びネットワーク情報などの基本設定を行うこと。 

   ・コンピューター名、アドレス設定 

   ・ドメイン参加 

   ・OS及びソフトウェアのライセンス認証 

※詳細な設定内容については、受注者に情報を開示するものとする。 



（３）指定ソフトウェアのインストール 

Microsoft Officeのほか、SKY SEA Client View、TrendMicroApexOne、adobe Acrobat Reader

等の当組合情報系ネットワーク接続パソコン共通ソフトウェアのインストールを行うこと。 

（詳細は「別添 納入機器等仕様詳細（２）設定作業」を参照） 

※インストールに必要となる設定手順書等については、受注者へ情報提供する。 

（４）リカバリーソフトの設定及び手順書の作成 

納入日時点での最新の設定状態へ復元するリカバリー用メディア（CD、DVD、USBメモリ、外

付け SSD 又は外付け HDD）及び手順書一組を作成し、パソコンメーカーが提供するリカバリー

メディア一式と併せて発注者に納めること。 

（５）管理ラベルの貼り付け 

発注者が指定する管理用ラベルを受注者にて準備し、パソコンに貼付けること。 

※管理用ラベルの作成方法については受注者に提示するものとする。 

 

６ 保守 

（１）ハードウェアオンサイト保守は、パソコンメーカーが提供する５年間の保守パックを導入し、

仕様書記載内容のまかなえない事項については、受注者が可能な限り対応すること。 

（２）保守（保証）の適用範囲は、自然発生（通常利用）による故障のほか、故意、過失によらな

いキートップ外れ等の破損とすること。 

（３）部品に不具合等が発生した場合は予防保守交換を行うこと。 

（４）保守対応受付時間は、月曜日から金曜日（国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178

号）に規定する休日は除く。）の９時 00 分から 17 時 00 分の間とし、15 時 00 分までに故障の

連絡を受けた場合は翌日中、15時 00分以降の連絡については翌々日中に訪問修理を行うこと。

（パソコンの部品等が揃わない場合はこの限りではない。）また、保守部品については基本的

に初期調達時と同じ部品にて対応することとする。 

   なお、修理作業に時間を要し、17 時 00 分を超えた場合は、対応時間外であっても修理作業

を継続するものとする。また、致命的な故障等で対応が緊急に必要であると保守業者が判断し

た場合、または担当者からの申出があった場合には、保守対応受付時間及び修理作業対応時間

を延長できるものとする。 

（５）内蔵記憶装置障害時において、内蔵記憶装置を交換する場合は、情報漏えいを防ぐための対

策を行うこと。また、修理により交換した内蔵記憶装置の処理についてパソコンメーカーによ

る情報流出防止などの対策が取られていること。 

 

７ 業務の完了 

納入及び設定完了後、パソコンごとの設定情報リスト及び作業チェックシートを添付した作業

完了報告書を提出すること。書類の提出後、本仕様書に基づき担当者の検査を受け、検査合格を

もって業務の完了とする。 

 

８ 支払方法 

業務の完了後、受注者が提出する適法な支払請求書を受理した日から 30日以内に支払うものと

する。 



 

９ その他 

（１）資格条件について 

①ISMSの認証又は Pマークの認定を取得し、更新していること。 

②品質管理基準として、ISO9001:2015/JIS Q9001:2015 を有し更新していること。 

（２）納入について 

①実務に支障のないように担当者の指示に従うこと。 

②運搬、指定場所への納入等に要する費用は全て受注者の負担とする。 

（３）機器の搬入後不要となった包装材料等は納入者の責任において適切に撤去処分すること。 

（４）使用する契約書にあっては、発注者の指定する様式を使用すること。 

（５）設定作業において、受注者の瑕疵により当組合情報系ネットワークシステムに不具合が生じ

た場合は、発注者の指示に従い当組合情報系ネットワークシステム保守業者と連携し、対処す

ること。また、これらの対処に費用が発生する場合は、すべて受注者にて負担すること。 

（６）その他本仕様に定めのない事項で疑義が生じたときは、担当者と協議し、その指示に従うこ

と。



                                       別 添 

納入機器等仕様詳細 

 

（１）端末機器 

①ノート型パソコン 

項目 仕様 備考 

OS 
MicrosoftWindows11 Professional 64bit  

日本語版（最新のバージョン適用モデル） 
 

CPU IntelCore i5 第 13世代 以上 インテル製 

ディスプレイ 
LEDバックライト付 15.6 型 HD 液晶 

解像度 1,366×768ドット 以上 
 

メインメモリ 8GB 以上 サードパーティ製は不可 

内蔵記憶装置 SSD 256GB 以上  

光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ（内蔵式）  

有線 LAN 
イーサネット・コネクター 

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 
 

無線 LAN IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n 準拠  

入力装置 

日本語 JIS配列キーボード(テンキー付) 

ポインティングデバイス機能を有するタ

ッチパッドを搭載 

 

インターフェース 
USB3.2 

Type-A ２ポート、Type-C １ポート以上 
 

外部ディスプレイ出力 HDMI 1ポート以上  

オーディオ マイクロフォン／ヘッドフォンジャック 兼用端子可 

Ｗｅｂカメラ 
有効画素数約 92万画素以上 

マイク付き（内蔵式） 
 

電源 ACアダプター AC 100V(50/60Hz)  

ハードウェアオンサイト

保守（サポートパック） 

パソコンメーカーの提供する現地訪問修理 

5 年 
 

Office Microsoft Office LTSC Standard 2024  

マウス 
USB接続光学式マウス 

（ホイールスクロール機能付） 
メーカー不問 



（２）設定作業 

項目 仕様 備考 

基本項目 

IP、DNSなどネットワークの基本設定ドメイン

への参加ができること。 

端末管理システムでの管理が行えるように、統

一した環境でのクローニングを行うこと。 

 

ウィルス対策ソフト 

トレンドマイクロApex Oneをインストールし、

サーバより状況が管理できるように設定を行

うこと。 

ソフトウェアライセン

スは発注者所有（追加発

注不要） 

端末管理ソフト 

SKY SEA Client View をインストールし、サー

バよりリモート制御やソフトウェアのリモー

トインストールが行えるよう設定を行うこと。 

ソフトウェアライセン

スは発注者所有（追加発

注不要） 

Microsoft Office 

Microsoft Office LTSC Standard 2024（ボリ

ュームライセンス）をインストールしライセン

ス認証を行うこと。 

 

Adobe Reader 
Adobe Acrobat Reader DC の最新版をインスト

ールすること。 
 

圧縮・解凍ツール 指示する、圧縮・解凍ツールを設定すること。 7‐Zip 

一太郎ビューワー 一太郎ビューワーを利用可能にすること。  

Access Runtime Access Runtimeを利用可能にすること。  

DVD プレイヤー 
DVD メディアを視聴するためのソフトウェア

をインストールすること。 
 

外字クライアント 
武蔵システム 外字クライアントをインストー

ルすること。 

ソフトウェアライセン

スは発注者所有（追加発

注不要） 

 


